
VLAREM II - bijlagen
Bijlagen

1. Aardappelverwerking
1. Aardappelverwerking (inrichtingen, vermeld in rubriek 45.13.a en 45.13.b van de indelingslijst):
 
a) lozing in oppervlaktewater:
 

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is van toepassing
tot en met 30
juni 2021

van toepassing
vanaf 1 juli 2021(*)

ondergrens pH
pH-eenheid 6,5 6,5

bovengrens pH
pH-eenheid 9,0 9,0

temperatuur
°C 30,0 30,0

afmeting zwevende deeltjes
mm 2,0 1,5

zwevende stoffen 60,0 60,0

bezinkbare stoffen
ml/l 1,50 1,50

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 5,0

som van anionische, niet-ionogene en kationische
oppervlakteactieve stoffen 3,0 3,0

olie en vet n.v.w.b.  n.v.w.b.

BZV
mg O2/l 25,0

25,0

som (chloorprofam, profam, thiabenzadol) 0,50 0,50

CZV
mg O2/l

200,0

100,0 tenzij het anders
vermeld is in de
omgevingsvergunning
voor de exploitatie van de
ingedeelde inrichting of
activiteit met een
maximum van 125,0 (**)

Kjeldahlstikstof
mg N/l 20,0  

ammonium
mg N/l 5,0  

totaal stikstof

 

15,0 tenzij het anders
vermeld is in de
omgevingsvergunning
voor de exploitatie van de
ingedeelde inrichting of
activiteit met een
maximum van 20,0 (***)

sulfiet 1,0 1,0

totaal fosfor

 

Diepvries- en1.
chipsbedrijven: 5,0
met een
jaargemiddelde van
2,5 (****)
Verwerkers van2.
verse
aardappelbedrijven:
5,0
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chloride  v.g.t.g.

(*) Op de datum van de inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben ze voorrang op de bijzondere
milieuvoorwaarden die dezelfde problematiek regelen. In afwijking daarvan blijven de strengere
bijzondere milieuvoorwaarden uit de vergunning die op die datum loopt, verder gelden.
(**) Conform BBT is de maximale lozingsnorm 100,0 mg/l voor diepvries- en chipsbedrijven, maar die
norm kan hoger liggen voor verwerkers van verse aardappelproducten, met een maximum van 125,0
mg/l.
(***) Conform BBT is de maximale lozingsnorm 15,0 mg/l voor verwerkers van verse
aardappelproducten, maar die norm kan hoger liggen voor diepvries- en chipsbedrijven, met een
maximum van 20,0 mg/l.
(****) jaargemiddelde = het voortschrijdende rekenkundig gemiddelde van de beschikbare
analyseresultaten van de voorafgaande twaalf maanden. De analyseresultaten zijn de resultaten van
de 24 monsters van het verplichte zelfcontroleprogramma.
Het zelfcontroleprogramma bestaat uit debietsproportionele monstername en analyse van het effluent
overeenkomstig artikel 4.2.5.2. De exploitant of een erkend laboratorium kan de monsternames en de
analyse uitvoeren. Als de exploitant de monstername uitvoert, moet een erkend laboratorium jaarlijks
de eerste monsters van de even maanden (februari, april, juni, …) nemen en analyseren.
De monsters worden genomen volgens de onderstaande frequentie en op de voorgestelde dagen, of
de dag erna als het een officiële feestdag is.

- januari:     eerste woensdag en derde zaterdag van de maand;
- februari:    eerste maandag en derde donderdag van de maand;
- maart:       eerste vrijdag en derde maandag van de maand;
- april:         eerste woensdag en derde donderdag van de maand;
- mei:          eerste woensdag en derde dinsdag van de maand;
- juni:          eerste maandag en derde donderdag van de maand;
- juli:           eerste vrijdag en derde maandag van de maand;
- augustus:   eerste woensdag en derde dinsdag van de maand;
- september: eerste woensdag en derde zondag van de maand;
- oktober:     ,eerste woensdag en derde dinsdag van de maand;
- november:  eerste maandag en derde zaterdag van de maand;
- december:  eerste vrijdag en derde maandag van de maand.

De resultaten worden jaarlijks bezorgd aan de Vlaamse Milieumaatschappij en worden beschikbaar
gehouden van de toezichthouder.
 
b) lozing in riolering:  
 

 parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is van toepassing
tot en met 30
juni 2021

van toepassing
vanaf 1 juli
2021(*)

ondergrens pH
pH-eenheid

6,0 6,0

bovengrens pH
pH-eenheid

9,5 9,5

temperatuur
°C

45,0 45,0

afmeting zwevende stoffen
mm

2,0 1,5

zwevende stoffen 750,0 750,0

petroleumetherextraheerbare stoffen 500,0 500,0

(*) Op de datum van de inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben ze voorrang op de bijzondere
milieuvoorwaarden die dezelfde problematiek regelen. In afwijking daarvan blijven de strengere
bijzondere milieuvoorwaarden uit de vergunning die op die datum loopt, verder gelden.
 
c)
- Het water dat afkomstig is van de snijmachines voor aardappelen, wordt aangesloten op een
zetmeelafscheider.
- Het collectiepunt voor reinigingswater van friteuses wordt minstens aangesloten op een
olie/vetvanger.”;
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